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Technische Daten 

Messdrehzahl < 100 U/min

Felgenbreite 3 bis 20 Zoll

Felgendurchmesser 10 - 30 Zoll

Radbreite max. 500 mm

Raddurchmesser max. 900 mm

Gewicht 70 kg

Radgewicht max. 70 kg

Tiefe/Höhe/Breite 1.050/1.710/1.100 mm

Elektroanschluss 230 VAC, 1 ph, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale

• Maschine mit Motorantrieb und Matchprogramm
• Patentierte virtuelle Messebenentechnik
• Starten des Messlaufes durch Schließen des Radschutzes oder 

Drücken der Start-Taste
• Automatische Abstandsübernahme — Maschine/Felge und Felgendurchmesser
• Messarm mit patentierter Gewichteklemmung und 

Klebegewichte-Positionierungs-System
• Hinter-Speichen-Platzierung
• Automatisches Abbremsen nach dem Messlauf
• Pedalbetätigte Feststellbremse
• Übersichtliche Digitalanzeige
• Inkl. Adapterkit für Innenloch-Ø 44 - 111,5 mm und Schnellspannmutter

HAWEKA B 9400

Maschine mit Motorantrieb!

HAWEKA B 9400 — Artikel-Nr. MABA9400111el-Nr. MABA9400111el-Nr. MABA9400111

Optional: Unsere DuoExpert 
und QuickPlate passend für 
diese Maschine erhältlich!

Mehr Informationen 
im Katalog unter 
Zentriertechnik 
       ab Seite 18.

Profi -Aufrüstzubehör




