
autop präsentiert die neue Generation der Maestro Hebebühne im neuen und 
eleganten Design.
Maestro 30 gibt es in den Ausführungen Flex Aufnahme (F), Combifl ex Aufnah-
me (CF) oder Combifl ex 08 Aufnahme (CF-08). 
Die Maestro 30 F, CF und CF-08 verfügt über ein  System gegen Bruch der Mutter 
sowie eine innen geschlossene Armverriegelung, die in Bodenstellung automa-
tisch ausgelöst wird, sowie über eine Totmannsteuerung mit separatem Haupt-
schalter und einer Absenksicherung.
Die Maestro 30 hat eine Tragkraft von 3 t und ist in den  Portalhöhen 4050 mm 
und 4350 mm erhältlich. Standardmäßig wird die Hebebühne ohne Gummiab-
deckungen an den Säulen geliefert.
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Maestro 30

Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
F 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2025 550 465 2110-2310 Ø120 540 850 900 1425 95 95 125
F (DT/-) 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2025 550 465 2085-2285 Ø120 480 840 900 1425 95 95 125

CF 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2155 550 465 2110-2310 Ø120 580 885 930 1425 95 95 255 25 225
CF (DT/-) 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2155 550 465 2085-2285 Ø120 480 840 930 1425 95 95 255 25 225

CF-08 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2150 550 465 2110-2310 Ø120 555 840 920 1415 92 95 250
CF-08 (DT/-) 3220-3420 2365-2565 2875-3075 3120-3320 4050/4350 2706 1900 1995 2150 550 465 2085-2285 Ø120 450 795 920 1415 92 95 250

...ein Unternehmen der STENHØJ-Gruppe

Service:
Gerne stehen Ihnen unsere Fachberater bei 
der Planung und Durchführung von Moderni-
sierungsmaßnahmen in Ihrem Autohaus bera-
tend zur Seite.  Gerne erstellen wir Ihnen einen 
unverbindlichen Einrichtungsvor schlag. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

Maestro 30 
F, CF, CF-08

Komponenten:
Spindel: kaltgewalzt, zentriert, mit 
extrem langer Lebensdauer
Tragmutternsatz: höchste Qualität 
aufgrund spezieller Kunststoffegie-
rung
Sicherungssysteme:
•	 gegen Bruch der Tragmuttern
•	 innen geschlossene Armverriege-

lung, die in Bodenstellung auto-
matisch ausgelöst wird

•	 Totmannsteuerung mit separatem 
Hauptschalter und Absenksiche-
rung

Schwenkarme: „Parallel-Parken“ ist 
möglich, insbesondere für Fahrzeuge 
mit kurzem Radstand
Durch asymmetrische Tragarmanord-
nung maximale Türöffnung möglich 

Standardlackierung: 
Säulen:  RAL 7016 (anthrazitgrau )

Arme:  RAL 7016 ( anthrazitgrau )

Technische Daten:
Tragfähigkeit:    3.000   kg 
Hub-/Senkzeit:   40/40  Sek.
Hubhöhe (F):   1995-2025 mm
Hubhöhe (CF):   1995-2155 mm
Hubhöhe (CF-08):  1995-2150 mm 
Unterschwenkhöhe (F):  95-125  mm
Unterschwenkhöhe (CF):  95-255  mm
Unterschwenkhöhe (CF-08): 95-250  mm
Min./Max Armlänge(F):  540-850  mm
    900-1425  mm
Min./Max Armlänge (CF):  580-885  mm
    930-1425 mm
Min./Max Armlänge (CF-08): 555-840  mm
    920-1415 mm
Anschlusswerte:    230/400 V - 50Hz -16A
Motoren:   2 x 1,5  kW
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