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HAWEKA BFH500 und BFH500 P*

Leistungsmerkmale

• Pkw-Radauswuchtmaschine mit erhöht angebrachter LED-Anzeige
• Schnelle, punktgenaue Gewichteplatzierung durch Laserpunktanzeige 
• Halbautomatische Dateneingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik und 

automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar — schnell und einfach
• Verkürzte Messzeit: Kurze Taktzeit (Start-Stopp) von nur 4.5 Sek. (15 Zoll Felge)
• EVPI-Messtechnik für kompromisslose Genauigkeit, neuer ergonomischer Gewichtekasten
• Zwei dreistellige LED-Anzeigen mit großen Ziff ern und farbiger Gewichteanzeige im 

Gewichtekasten integriert — ergonomisch und intuitiv
• Mehrfachbenutzerprofi l sowie hoher Leistungsbereich, für Räder bis 

42“ Durchmesser und 70 kg Gewicht
*Druckstück für P-Version (anstatt Schnellspannmutter)

Optional mit drehmomentgesteuerter PowerClamp-Vorrichtung (BFH500 P)

HAWEKA BFH500 mit PowerClamp — Artikel-Nr. MABABFH500P

HAWEKA BFH500 — Artikel-Nr. MABABFH500

Technische Daten

Eingabe Radabstand & Felgendurchmesser halbautomatisch/Messarm

Eingabe Felgenbreite automatisch

Messdrehzahl 200 U/min

Felgenbreite  Bis 20 Zoll

Felgendurchmesser/manuell 8 - 25 Zoll/8 - 32 Zoll

Radbreite max.  508 mm

Raddurchmesser max. 1.050 mm

Gewicht 120 kg

Radgewicht max. 70 kg

Tiefe/Höhe/Breite 868/1.834/1.313 mm

Elektroanschluss 230 VAC, 1 ph, 50/60 Hz
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HAWEKA Werkstatt-Technik Glauchau GmbH  •  Am Lungwitzbach 4  •  08371 Glauchau  •  Telefon 03763 17030  •  info@haweka-glauchau.de

FH500 mit PowerClamp — Artikel-Nr. MABABFH500P
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