
Scanner für Profiltiefen und Reifenabrieb.
Profiltiefemessung – schnell und einfach!

ProScan
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Leistungsmerkmale
• Laser-Messsystem mit einer Genauigkeit von 0,1 mm
• scannt einen 330 mm breiten Reifen in nur 5 Sekunden
• Messung erfolgt auf einer 330 mm Reifenbreite anhand von

600 Datenpunkten
• die Scanbreite kann auf 385 mm erweitert werden, die Anzahl der laser-

gesteuerten Messpunkte erhöht sich entsprechend
• scannt 1 bis 18 Räder in den meisten Achskonfigurationen
• je nach Außentemperatur weit über 500 Scans möglich
• Gewicht des ProScan nur 6 kg – sehr flexibel einsetzbar
• die auf PC-basierende Diagnose-Software bietet einen benutzer-

definierten Bericht, der Reifenprofil, Profiltiefe, Reifendruck, Kunden- und
Fahrzeug-Informationen sowie eine Handlungsempfehlung beinhaltet

• das Formblatt lässt sich mit Ihrem Firmenlogo und weiteren Angaben 
individualisieren

• weltweit patentiert, CE-zertifiziert
• die Software ist im Kaufpreis enthalten und erzeugt keine Folgekosten.

ProScan Pkw / Lkw  Artikel-Nr. 930 000 001
ProScan Pkw / Lkw
inkl. Bluetooth Artikel-Nr. 930 000 002

Optionen
Drucker Artikel-Nr.    913 011 000
Luftdruckmesser Artikel-Nr.    930 001 002
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