Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Kontrolle einer kennzeichnungspflichtigen Beforderungseinheit
nach GGVSEB / ADR 2015 — giltig bis 30.06.2017

1. Datum 2. Transportfirma

3. Fahrzeugkennzeichen 4. Name des Fahrers

a) Feuerléscher © ® N/Z
2 Feuerléscher (Brandklasse A, B, C) in Abhéngigkeit von der zulassigen

Gesamtmasse (zGM) der Beférderungseinheit vorhanden?

a)zGM > 7,51: mind. 12 kg Feuerldschmittel davon mind. 1 x 6kg FI. o O (8.1.4.1)

b) 7,5t>2zGM > 3,5t: mindestens 1 x 2kg + 1 x 6 kg ®) Q (8.1.4.1)

c) zGM<3,5t: mindestens 2 x 2 kg o Q (8.1.4.1)
Ausnahme: Bei Klasse 6.2 genligt 1 x 2 kg-Ldscher o O (8.5, S3) Q
Hinweis auf Norm an Feuerldschern vorhanden (z.B. EN 3 oder DIN 14406)? o O (8.1.4.4)

Ablauf der nachsten wiederkehrenden Prufung (Monat und Jahr) oder o 0O (8.1.4.4)
héchstzuldssige Nutzungsdauer bei Feuerléschern eingetragen?

Plomben der Feuerldscher in Ordnung? o 0O (8.1.4.4)
Feuerldscher leicht erreichbar und gegen Witterungseinfliisse geschitzt? o O (8.1.4.5)

b) Gefahrgutausriistung © ®

2 selbststehende Warnzeichen? (Kegel, Dreiecke oder Leuchten, Ausris- o O (8.1.5.2)

tung nach StVZO kann angerechnet werden).

Mindestens ein passender Unterlegkeil je Fahrzeug? o 0O (8.1.5.2)

Je Fahrzeugmitglied

» Handlampe (Kunststoff oder gummiert, nicht aus Metall)? o 0O (8.1.5.2)

» Warnkleidung (Weste)? ) O (8.1.5.2)

» 1 Paar (geeignete) Schutzhandschuhe? Q O (8.1.5.2)

» Augenschutz, z.B. Schutzbrille? O O (8.1.5.2)
Augenspiilflissigkeit? o O (8.1.5.2) o
Nicht erforderlich bei folgenden Gefahrzetteln:

Notfallfluchtmaske O O (8.1.5.3) o
Ablaufdatum beachten! Pro Fahrzeugmitglied erforderlich!

Zusatzausriistung bei folgenden Gefahrzetteln beim Transport fester

oder fliissiger Stoffe:

> Schaufel 3 2 (g-] gg) 2
» Kanalabdeckung o S (8-1 '5'3) o
» (geeigneter) Auffangbehilter (8.1.5.3)

N/Z (Nicht zutreffend) wird angekreuzt, wenn diese Ausriistung nicht erforderlich ist
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Kontrolle einer kennzeichnungspflichtigen Beforderungseinheit
nach GGVSEB / ADR 2015 - giiltig bis 30.06.2017

¢) Fahrzeugkennzeichnung © ® N/Z

Orangefarbene Kennzeichnung (Warntafeln) vorhanden und so befestigt, o 0O (5.3.2)
dass sich diese auch nach einem Brand von 15 Minuten Dauer noch am
Fahrzeug befinden und bei einem Umkippen des Fahrzeugs in ihrer Position
bleiben (bei Warntafeln mit auswechselbaren Nummern missen diese eben-
falls an der vorgesehenen Stelle bleiben)?

Warntafeln 40 x 30 cm grof3, schwarzer Rand und Strichbreite bei Ziffern o 0O (5.83.2.2.1)

15 mm groB3?

Ausnahme: kleine Warntafeln 30 x 12 cm, Strichbreite 10 mm i.d.R. nur bei

PKW zul&ssig

GroBzettel (Placards) vorhanden und 25 x 25 cm gro3? o 0 (5.3.1.7.1) O
Ausnahme: bei kleinen Tanks bis 3 m?® sind Gefahrzettel mit 10 x 10 cm zu-

lassig.

Warntafeln und Placards auf Klapptafeln so befestigt, dass sie nicht unbeab- o 0O (5.3.1.1.6) o
sichtigt umklappen oder sich I6sen kénnen? (5.3.2.2.5)
Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe vorhanden? o O (5.3.6) o
Kennzeichen fir erwarmte Stoffe vorhanden? o 0 (5.3.3) o
Kennzeichen fir begaste Einheiten vorhanden? O O (5.5) Q
d) Papiere / Fahrer © ®
Schulungsnachweis des Fahrers (ADR-Bescheinigung) vorhanden, gultig und o O (8.2.1)

vom Fahrer unterschrieben?

FOhrerschein mit entsprechender Fahrerlaubnis liegt vor? o O (StVO)
Fahrzeugschein vorhanden? o O (StVZO)

Fir die Fahrzeugbesatzung: Lichtbildausweise vorhanden? o 0O (8.1.2.1d))

Keine offensichtlichen Anzeichen einer Fahruntiichtigkeit beim Fahrer durch o O (GGVSEB)

Drogen, Alkohol oder Medikamente?

Schriftliche Weisungen (4-seitiges Unfallmerkblatt) vorhanden?

(@
@,

ADR-Zulassungsbescheinigung fir jedes Fahrzeug (Tanktransporte, Batterie- o O ( ) o
fahrzeuge, EX II/lll-Transporte, MEMU) vorhanden und giltig?
Sonstige Begleitpapiere vorhanden, z.B. Priifbescheinigung Aufsetztank oder o O (8.1.2, Q

Genehmigungen bei Klasse 7-Transporten. GGVSEB)

e) Sonstige Ausriistung © ®
» Geeignete und ausreichende Hilfsmittel zur Ladungssicherung? o O (7.5.7) o
» Warndreieck und Verbandskasten (Ablaufdatum!) nach StVZO? O O (§53a

StvZ0O)
» 1 Warnleuchte nach StVZO ab 3,5t zGM? Q O (§35h
Sonstige Ausristung nach Arbeitsschutzvorschriften, wenn gefordert, z.B.: StvZO)
» Sicherheitsschuhe o) o o)
» Helm 9) 0 O
f) Allgemeiner Fahrzeugzustand © ®
» gultige HU o o
» giltige Sicherheitsprifung (LKW Uber 7,5 t, Anhanger Gber 10 t) O Q Q
» Reifen (Profiltiefe mindestens 1,6 mm, keine offensichtlichen Schaden) Q Q
» Keine sonstigen offensichtlichen sicherheitsrelevanten Mangel O O
» Sauberkeit Ladeflache O O o

Name und Unterschrift des Kontrollierenden:

Unterschrift des Fahrers:

N/Z (Nicht zutreffend) wird angekreuzt, wenn diese Ausriistung/Dokumentation nicht erforderlich ist
bzw. der Prifpunkt nicht zutrifft (z.B. Sauberkeit Ladeflache bei Tankfahrzeugen)
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