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Gefährdungsbeurteilung

Ratgeber für Fachleute
Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Ar-
beitgeber, Sicherheit und Gesundheit im 
Unternehmen zu beurteilen und erfor-
derliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 
Mit dem aktualisierten Ratgeber zur Ge-
fährdungsbeurteilung gibt die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) Fachleuten das nötige 
Rüstzeug an die Hand, um die Gefähr-
dungsbeurteilung sicher durchzuführen. 
Das 544 Seiten starke Kompendium ist 
als Loseblattsammlung konzipiert.

Der Ratgeber gliedert sich in drei Teile: 
Teil 1 enthält Hinweise, um die Gefähr-
dungsbeurteilung zu planen und durch-
zuführen. Im zweiten Teil werden Ge-
fährdungsfaktoren wie Lärm, psychische 
Belastungen oder Gefahrstoffe darge-
stellt. Teil 3 enthält Handlungshilfen, die 
die praktische Durchführung erleichtern 
sollen. Das Buch kann zum Preis von 
49,80 Euro bestellt werden.    gh
Bonifatius-Verlag, Paderborn
www.bonifatius.deFo
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IECEX-Zulassung

Mit der Klammer geerdet
Die eigensichere, selbstprüfende Bond-Rite-
Erdungsklammer von Newson Gale dient zur 
Verifizierung sicherer, niederohmiger Er-
dungs- und Potentialausgleichsbedingungen. 
Wie der Hersteller mitteilt, kann das Produkt 
neben Europa (ATEX) und Nordamerika (NEC) 
nun auch dort eingesetzt werden, wo das  
IECEX-Sicherheitskonzept vorherrschend ist.
Die Klammer ist laut Newson Gale für die Ver-
wendung in allen IEC/ATEX-Gas- und Staubzo-
nen (0, 1, 2 und 20, 21, 22) sowie für die NEC-
Gefahrenklassen I, II und III und die Divisions 
1 und 2 geeignet. Das Standardmodell verfügt 

über ein elektrostatisch ableitfähiges Hytrel-
Spiralkabel, einen Anschluss- und Verteiler-
kasten für den Erdanschluss sowie eine Halte-
rung für die Erdungsklammer. gh
Newson Gale, Essen
www.newson-gale.de

Die Erdungs-
klammer kommt 
beim Befüllen 
und Handhaben 
von Fässern zum 
Einsatz.

Faltwannen

Mobiler Schutz für unterwegs
Klassische Auffangbehälter sind oft schwer 
und sperrig. Der Weinstädter Spezialist Cemo 
bietet nun eine platzsparende Alternative an: 
Chemikalienbeständige Faltwannen aus mit 
PVC beschichtetem Kunststoffgewebe.
Die neuen Faltwannen gibt es mit 30, 75, 175 
und 210 Liter Auffangvolumen. Die kleine 
Wanne misst 60 x 40 x 25 Zentimeter und 
wiegt nur 1,2 Kilogramm. Sie lässt sich zusam-

mengelegt mit nur 2,5 Zentimetern Höhe 
leicht im Fahrzeug verstauen. Die größeren 
drei und sechs Kilogramm schweren Faltwan-
nen lassen sich in einer Transporttasche ver-
stauen. Schnell aufgestellt und per Klettver-
schluss gesichert kann so selbst der Inhalt von 
200-Liter-Fässern aufgefangen werden. Die 
Wannen lassen sich auch auf Paletten aufbau-
en und können Behälter, die auf Paletten ste-
hen, sicher umfassen. Sie eignen sich laut Her-
steller für Chemikalien aller Art wie Öle, 
Pflanzenschutzmittel, Treibstoffe, Lösungs-
mittel und Lacke. gh
Chemowerk, Weinstadt-Strümpfelbach
www.cemo.com

Die großen Faltwannen eignen sich 
auch für die Arbeit mit Paletten.




