Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Checkliste Beforderer

nach GGVSEB / ADR 2015 fir den StraBentransport

- gultig bis 30.06.2017 -

Definition Beforderer:
Das Unternehmen, das die Beférderung mit oder ohne Bef6rderungsvertrag durchflhrt.

1. Datum 2. Absender

3. Vorgang 4. Sonstige Hinweise

Hinweis: Alle Priifpunkte sind zu priifen. N/Z bedeutet ,,Nicht Zutreffend”; ist in dieser Spalte kein
Feld vorhanden, muss dieser Priifpunkt mit ,,Ja“ oder ,,Nein“ beantwortet werden.

A:

A1l:

Grundsatzliche Prifungen

Fahrzeugauswahl

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

Entspricht das Fahrzeug mit ADR-Zulassungsbescheinigung (z.B.
Tankfahrzeug) den Bau- und Ausristungsvorschriften gemaf Kapitel

9.1 bis 9.8 ADR?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr.17 a)
Quelle ADR: 9.1.2.1, 9.1.3.5,9.2.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

Entspricht das Fahrzeug ohne ADR-Zulassungsbescheinigung den
Bau- und Ausristungsvorschriften geman

- Abschnitt 7.3.3 (Transport in loser Schiittung),

- Abschnitt 7.5.7 (Méglichkeiten zur Ladungssicherung),

- Abschnitte 9.4.1 und 9.5.1 (Verbrennungsheizgerate) und

- Kapitel 9.6 (Stoffe mit Temperaturkontrolle)

des ADR?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 17 b)
Quelle ADR: 7.3.3,9.2.1.1 Satz 2,9.4.1,9.5.1, 9.6
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A2: Fahrzeugausriistung

Nr.

Prifpunkte

Ja

Nein

N/Z

Ist die Beférderungseinheit mit den erforderlichen Feuerldschern ausge-
rustet:

- 1 Feuerléscher (Brandklasse A, B, C) (mindestens 2 kg) flr Motor
oder FUhrerhaubrand? ...

- Mindestens 1 weiterer Feuerléscher (Brandklasse A, B, C) geman
nachfolgender Aufstellung?

a) zGM der Beférderungseinheit > 7,5 t: mind. 12 Kg.......cccceecvvrrvrenennnnn.n.
b) 7,5t > zGM der Beférderungseinheit > 3,5 t: mind. 8 Kg.....cevvveveeeenn..

c) zGM der Beférderungseinheit < 3,5t: mind. 4 Kg..ovvvveeeeevieeecciiie
zGM: Zulassige Gesamtmasse

Hinweis 1:

In den Fallen a) und b) muss 1 Léscher mindestens ein 6-kg-L&scher
sein. Das Mindestfassungsvermdgen gemal a) bis ¢) darf um das Fas-
sungsvermogen des o0.g. Feuerléschers flir den Motor oder Flhrerhaus-
brand verringert werden.

Hinweis 2:
Bei nicht kennzeichnungspflichtigen Beférderungen (1000-Punkte-
Grenze nicht liberschritten beim Versandstiicktransport) ist nur ein

2-kg-Loscher erforderlich.
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 9
Quelle ADR: 8.1.4.1,8.1.4.2

Entsprechen die Feuerléscher den Anforderungen der Norm EN 37

Hinweis: Dies trifft auch fiir Feuerldéscher nach DIN 14406 zu.
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 9
Quelle ADR: 8.1.4.3

Ist auf den Feuerldéschern das Datum der nachsten Prifung (Monat und
Jahr) oder der Ablauf der Geltungsdauer angegeben und ist dieses nicht
Uberschritten (Prufintervall in Deutschland: 2 Jahre geman § 36 GGV-
SEB)?

Hinweis: Vorsicht bei neu gekauften Feuerléschern: Dort wird oft nur
das Jahr der Werkskontrolle bestétigt, d.h. ein Aufkleber mit dem Datum
der nachsten Priifung (ab Herstellungsmonat plus maximal 2 Jahre)
muss selbst angebracht werden!

Beispiel: Werkskontrolle 2015: Datum der nachsten Priifung maximal

1/2017!
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 10 und §36
Quelle ADR:8.1.4.4

Sind die Feuerléscher mit unbeschéadigten Plomben versehen?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 9
Quelle ADR: 8.1.4.4

Sind die Feuerldscher so auf dem Fahrzeug angebracht, dass sie fir die
Fahrzeugbesatzung leicht zu erreichen sind und dass sie gegen Witte-

rungseinflisse geschitzt sind?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 9
Quelle ADR: 8.1.4.5
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rungen mit folgender Ausristung ausgestattet?
- mindestens 1 passender Unterlegkeil je Fahrzeug...........ccccoecieeeenn.
- 2 selbststehende Warnzeichen............ooiiiiiiie e

Bei allen Gefahrzetteln mit Ausnahme von
Muster 1,1.4,1.5,1.6, 2.1, 2.2, 2.3
- Augenspulflissigkeit?

Fiir jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung:

= WaAMWESTE. . e —————
- Tragbares Beleuchtungsgerat (keine metallische Oberflache)............
- Ein Paar (geeignete) Schutzhandschuhe..................cooon.
- Augenschutz (z.B. Schutzbrille)...........ccooiiii

Beim Transport von Gefahrglitern mit Gefahrzettel
Nr. 2.3 (Giftige Gase) oder 6.1 (Giftige Stoffe):

- Notfallfluchtmaske fur jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung...........
(Ablaufdatum beachtet)

Beim Transport von festen und fliissigen Gefahrgutern mit Gefahr-
zettel Nr. 3, 4.1, 4.3, 8 und 9:

- eine Schaufel.....o.
- eine Kanalabdeckung...........cooiiiiiiii

- einAuffangbeh@lter ...,

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 16
Quelle ADR: 8.1.5

Nr. | Prafpunkte Ja |Nein |N/Z
8 |Ist die Beférderungseinheit bei kennzeichnungspflichtigen Beforde-

Wurde dem Fahrzeugfthrer die erforderliche Ausristung zur Durchfuh-

rung der Ladungssicherung Gbergeben?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 15
Quelle ADR: 7.5.7.1

10

Ist das Fahrzeug ausgerustet mit:
- ggf. erforderlichen GroBzetteln (Placards)? ..........cocoovieiiienenannn.

- ggf. orangefarbener Kennzeichnung? ...
- ggf. Kennzeichen fur begrenzte Mengen (ab 8 t brutto)? ...............
- ggf. Kennzeichen far umweltgefdéhrdende Stoffe? .......................

- ggf. der Kennzeichnung fir erwarmte Stoffe? ............cocoieiinnn.

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr.11
Quelle ADR: 3.4.15, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6
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A3: Fahrzeugbesatzung

Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
11 | Hat der Fahrzeugfihrer bei kennzeichnungspflichtigen Beférderungen
eine gultige ADR-Bescheinigung?
Hinweis: Bei nicht kennzeichnungspflichtigen Beférderungen muss der | |
Fahrer geman 8.2.3 ADR zumindest eine Unterweisung erhalten.
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 6
Quelle ADR: 8.2.2.8
12 | Kann der Fahrer und ggf. Beifahrer die schriftlichen Weisungen verste-
hen und richtig anwenden (bei nicht kennzeichnungspflichtigen Beférde-
rungen hier N/Z ankreuzen)?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 2
Quelle ADR: 5.4.3.2
A4: Begleitpapiere
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
13 | Wurden dem Fahrzeugfiihrer vor Beférderungsbeginn folgende Begleit-

papiere Gbergeben?

- BefOrderungSPapier..... ...t
- ggf. Containerpackzertifikat. ...
- gof. ADR-Zulassungsbescheinigung.........ccccooeeeeieiiiiiiieee e
- gof. Prifbescheinigung fir Aufsetztanks (innerstaatlich).......................
- ggof. notwendige Sondererlaubnisse............coooiiiiiiiiiiiiii e
- gof. die Ausnahmezulassung nach § 5 (1) GGVSEB.........cccccceeviineeeen.
- gof. die Fahrwegbestimmung geman § 35 GGVSEB...........ccccceeeeenneee.
- gof. Bescheinigung oder Reservierungsbestatigung der Bahn

(8§35 (8) UNA (7)) 1rneneineie e
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 5, §5, §35
Quelle ADR: 8.1.2.1 a), 8.1.2.2 a) und c), 6.8.2.4.5, 6.9.5.3, 9.1.3, 1.6.3.41

14

Nur bei Transporten mit Fahrwegbestimmung:

Wurden in das Beférderungspapier folgende Zusatzangaben im Zu-
sammenhang mit der Fahrwegbestimmung nach § 35 Abs. 6 Satz 1
GGVSEB eingetragen:

.Beférderung nach § 35 Absatz 4 Nummer 2 GGVSEB*?
Quelle GGVSEB: §35 (4) Nr.2 und §35 (6)
Quelle ADR: entfallt

15

Nur begaste Guterbeférderungseinheiten (CTU) UN 3359:

Ist sichergestellt, dass die Dokumente im Zusammenhang mit der Be-
férderung von Guterbeférderungseinheiten (CTU), die begast und vor
der Befoérderung nicht vollstandig bellftet worden sind, die folgenden

Angaben in einer amtlichen Sprache des Versandlandes (und ggf. zu-
satzlich in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch) enthalten

- UN 3359 Begaste Guterbeférderungseinheit (CTU), 9

- das Datum und den Zeitpunkt der Begasung

- Typ und Menge des verwendeten Begasungsmittels?
Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr. 4
Quelle ADR: 5.5.2.4.1
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Nr.

Priafpunkte

Ja

Nein

N/Z

16

Ist sichergestellt, dass Kopien der Beférderungspapiere und der ggf.
erforderlichen zusétzlichen Dokumentation fir einen Mindestzeitraum

von 3 Monaten ab Ende der Beférderung aufbewahrt werden?
Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 5.4.4

17

Wurden der Fahrzeugbesatzung vor Antritt der Fahrt die schriftlichen
Weisungen (4-seitiges Merkblatt, farbig) Gbergeben?

Hinweis 1: Die schriftlichen Weisungen sind vor Antritt der Fahrt in ei-
ner Sprache (in Sprachen) bereitzustellen, die jedes Mitglied lesen und
verstehen kann.

Hinweis 2: Die schriftlichen Weisungen missen dem amtlichen Muster
entsprechen. Eine bestimmte DIN-Blattgré3e ist nicht vorgeschrieben,
sie mlssen aber lesbar sein.

Hinweis 3: Anderungen/Erganzungen sind auf den Seiten 2 und 3 in

Spalte 3 méglich.
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 2
Quelle ADR: 5.4.3.2, 5.4.3.4

A5: Transporte mit Trockeneis (UN 1845), tiefkaltem Stickstoff

(UN 1977), tiefkaltem Argon (UN 1951) etc.

Nr.

Angabe im Beférderungspapier

Ja

Nein

N/Z

18

Ist sichergestellt, dass bei Beférderungen, bei denen Kuhlmittel oder
Konditionierungsmittel verwendet werden, die eine Erstickungsgefahr
darstellen, in einem Dokument wie einem Frachtbrief. Lieferschein, etc)
folgendes eingetragen wurde:

- UN-Nummer mit Buchstaben ,UN* vorangestellt

- Offizielle Benennung aus Spalte 2 der Gefahrguttabelle mit dem
Zusatz ,als KihImittel“ oder ,als Konditionierungsmittel®

Beispiel: UN 1845 Kohlendioxid, fest als Kihimittel
Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr. 5
Quelle ADR: 5.5.3.7.1

19

Ist der unter Prifpunkt 18 angegebene Eintrag in einer amtlichen Spra-
che des Ursprungslandes und zuséatzlich in Deutsch, Englisch oder
Franzésisch abgefasst, wenn die Amtssprache nicht Deutsch, Englisch

oder Franzdsisch ist.
Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr.52
Quelle ADR: 5.5.3.7.1
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B : Zusatzliche Priifungen fiir die 3 Transportarten
»,versandstuck®, ,Lose Schittung” und ,, Tanktransport*

B1 : Priafungen flr Versandstlicktransporte

Hinweis: Die aufgefiihrten Pflichten betreffen auch den Verlader und den Fahrzeugfiihrer,
daher eindeutige Absprachen treffen, wer fiir welchen Punkt zustandig ist.

Nr. | Prafpunkte Ja |Nein|N/Z

20 | Wurden Verpackungen aus nasseempfindlichen Werkstoffen (z.B. Kar-
tons) auf bedeckte oder gedeckte Fahrzeuge bzw. in bedeckte oder ge-

schlossene Container verladen?
Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 2
Quelle ADR: 7.2.2

21 | Nur wenn V1-V14 in Spalte 16 der Tabelle A angegeben ist:

Wourden diese Sondervorschriften beachtet?
Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 2
Quelle ADR: 7.2.4 Sondervorschriften V1 bis V14

22 | Nur beim Gasetransport, wenn CV36 in Spalte 18 der Tabelle A an-
gegeben ist:

Wurden die Vorschriften Gber die Verladung in offene oder bellftete
Fahrzeuge beachtet oder alternativ das Warnschild ,Achtung, keine Be-
lGftung, Vorsichtig 6ffnen” angebracht?

Anmerkung: Die Alternative mit dem Warnschild sollte auf Sonderfalle

(wie Leihfahrzeuge) beschrankt werden.
Quelle GGVSEB: §29 (4)
Quelle ADR: 7.5.11i.V.m. 3.2 Tabelle A, Spalte 18, Sondervorschrift CV 36

23 | Nur beim Transport von Nebenprodukten der Aluminiumherstel-
lung oder Aluminiumschmelzung, wenn CV37 in Spalte 18 der Ta-
belle A angegeben ist:

Wourden die Produkte vor der Verladung und vor der Beférderung auf
Umgebungstemperatur abgekihlt?

Sind bedeckte Fahrzeuge und bedeckte Container wasserdicht?

Sind die Ladetlren von gedeckten Fahrzeugen und von geschlossenen
Containern mit folgender Kennzeichnung versehen und ist die Buchsta-
benhbéhe mindestens 25 mm:

LJACHTUNG
GESCHLOSSENES UMSCHLIESSUNGSMITTEL
VORSICHTIG OFFNEN*

Quelle GGVSEB: §29 (4)
Quelle ADR: 7.5.11i.V.m. 3.2 Tabelle A, Spalte 18, Sondervorschrift CV 37

24 | Nur Klasse 1:
Sind die Vorschriften Gber die Begrenzung der beférderten Mengen bei
Klasse 1 in Abh&ngigkeit vom verwendeten Fahrzeugtyp EX/II bzw.

EX/IIl eingehalten?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 4
Quelle ADR: 7.5.5.2.1

© Redaktion Gefahr/gut, Springer Fachmedien Miinchen GmbH, Aschauer Str. 30, 81549 Miinchen
T:+49-(0)89-20 30 43-23 68, F:+49-(0)89-20 30 43-3 23 68, daniela.schulte-brader@springer.com



Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Priafpunkte

Ja

Nein

N/Z

25

Nur Klasse 4.1 selbstzersetzliche Stoffe und Klasse 5.2:

Sind die Vorschriften Uber die Begrenzung der beférderten Mengen bei
selbstzersetzlichen Stoffen der Klasse 4.1 und organischen Peroxiden
der Klasse 5.2 eingehalten, d.h. werden maximal 20.000 kg netto dieser

Stoffe je Beférderungseinheit beférdert?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 4
Quelle ADR: 7.5.5.3

26

Nur begrenzte Mengen bei mehr als 8 t Bruttogewicht:

Ist sichergestellt, dass die Beférderungseinheiten vorne und hinten mit
dem Kennzeichen fir begrenzte Mengen (25 x 25 cm) gekennzeichnet
werden (Container an 4 Seiten), wenn das Bruttogewicht der Versand-

stlicke mit gefahrlichen Gltern in begrenzten Mengen 8 t Gberschreitet?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr.11
Quelle ADR: 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15
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B2 : Prifungen flr Transporte in loser Schuttung

Hinweis: Die aufgefiihrten Pflichten betreffen auch den Befiiller, daher eindeutige Ab-

sprachen treffen, wer fiir welchen Punkt zustandig ist.

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

27

Ist die Beférderung in loser Schittung grundsétzlich zulassig, d.h. ist
entweder in Spalte 17 der Tabelle A ein Code VC1, VC2 oder VC3
oder in Spalte 10 ein Code BK1 oder BK2 eingetragen?

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.1

28

Wourde der Container bzw. das Fahrzeug vor Befillung einer Sichtpri-
fung unterzogen und sind die folgenden Priifpunkte in Ordnung

- Innenwénde, Decken, Boden frei von Ausbuchtungen oder Beschadi-
(0 [00T0 =T o PR PP PSP
- Innenbeschichtungen oder Rickhalteeinrichtungen frei von Schlitzen,
Rissen, oder anderen Beschadigungen, die die Funktion beeintrachti-
BN KONNEBNT ..ttt e e e e e s nne e e e
- in bautechnischer Hinsicht geeignet (s. nachfolgenden Hinweis)? .....

Hinweis: In bautechnischer Hinsicht geeignet bedeutet, dass die Bau-
elemente wie obere und untere seitliche Langstrager, obere und untere
Quertrager, Tarschwellen, Turtrager, Bodenquertrager, Eckpfosten,
Eckbeschlage keine gréBeren Beschadigungen aufweisen dirfen?
GréBere Beschadigungen sind:

a) Ausbuchtungen, Risse oder Bruchstellen in Bauelementen oder tragenden
Elementen, welche die Unversehrtheit des Containers oder des Aufbaus des
Fahrzeugs beeintrachtigen kdnnen;

b) mehr als eine Verbindungsstelle oder eine untaugliche Verbindungsstelle
(z.B. Uberlappende Verbindungsstelle) in oberen oder unteren Quertragern
oder Tlrtragern;

c) mehr als zwei Verbindungsstellen in einem der oberen oder unteren seitli-
chen Langstragern;

d) eine Verbindungsstelle in einer Tlrschwelle oder in einem Eckpfosten;

e) Tarscharniere und Beschlage, die verklemmt, verdreht, zerbrochen, nicht
vorhanden oder in anderer Art und Weise nicht funktionsféhig sind;

f) undichte Dichtungen und Verschllsse;

g) jede Verwindung der Konstruktion, die stark genug ist, um eine ordnungs-
gemaBe Positionierung des Umschlaggerats, ein Aufsetzen und ein Sichern
auf Fahrgestellen oder Fahrzeugen zu verhindern;

h) jede Beschadigung an Hebeeinrichtungen oder an den Aufnahmepunkten
fir die Umschlagseinrichtungen;

i) jede Beschadigung an der Bedienungsausristung oder der betrieblichen
Ausristung.

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.13

29

Nur UN 1263, Verpackungsreste und Farbabfélle gemaB Sonder-
vorschrift 650:

Ist sichergestellt, dass es sich um ein vollwandiges bedecktes Fahr-
zeug, einen vollwandigen geschlossenen Container oder einen voll-
wandigen bedeckten GroBcontainer handelt und dass der Aufbau dicht

oder mit einer Innenbeschichtung abgedichtet ist?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3, Sondervorschrift 650 Buchstabe d)
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Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

30

Ist sichergestellt, dass keine Stoffe beférdert werden, die wahrend der

Beférderung flissig werden kénnen?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.2

31

Ist sichergestellt, dass Container oder Fahrzeugaufbauten staubdicht
und so verschlossen sind, dass unter normalen Beférderungsbedin-

gungen vom Inhalt nichts nach auBen gelangen kann?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.3

32

Ist eine gleichmaBige Ladungsverteilung gegeben ist und ist sicherge-
stellt, dass Bewegungen des Inhalts nicht zu einer Beschadigung des
Containers oder Fahrzeuges fiihren kénne, die zu einem Produktaus-

tritt fGhren kbnnen?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.4

33

Sind ggf. vorhandene Liftungseinrichtungen durchgéngig und be-

triebsbereit?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.5

34

Ist die Werkstoffvertraglichkeit des Transportgutes mit dem Aufbau,
Container, Dichtungen, Deckel, Planen, Ausristungsgegenstanden
gegeben?

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3

Quelle ADR: 7.3.1.6

35

Sind die Container oder Fahrzeuge so gebaut, dass die Gefahrgiter

nicht zwischen Bodenabdeckungen aus Holz gelangen kénnen?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.6

36

Sind die Container oder Fahrzeuge so gebaut, dass die Gefahrgiter
nicht mit Bauteilen in Berihrung kommen kénnen, die durch den Stoff

angegriffen werden kénnen?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.6

37

Wourde der Container oder das Fahrzeug vor Befiillung und Ubergabe
untersucht und gereinigt, so dass keine Rickstande verbleiben, die mit
dem nachsten Transportgut gefahrlich reagieren kénnen und erkenn-
bar ist, dass die bauliche Unversehrtheit und Tauglichkeit gewahrleistet
ist?

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3

Quelle ADR: 7.3.1.7

38

Ist sichergestellt, dass sich wahrend der Beférderung keine gefahrli-
chen Rickstéande auBen am Container oder Fahrzeugaufbau befin-

den?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.8

39

Ist sichergestellt, dass bei mehreren Verschlusssystemen vor der Be-
flllung das System, welches dem Fullgut am nachsten ist, verschlos-

sen ist?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.9
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

40

Ist sichergestellt, dass leere Container oder Fahrzeuge ebenso behan-

delt werden wie Geflllte?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.10

41

Nur Transport von Stoffen, die eine Staubexplosion verursachen
oder entziindbare Dampfe abgeben kdnnen:

Ist sichergestellt, dass beim bei Beflllen, Entladen und wahrend der
Beférderung MaBBnahmen getroffen wurden, die Zindquellen aus-

schlieBen und eine geféhrliche elektrostatische Entladung verhindern?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.11

42

Ist sichergestellt, dass keine Vermischungen verschiedener Stoffe
(auch mit Nicht-Gefahrgutern) in einem Container oder Fahrzeug statt-

finden, die zu geféhrlichen Reaktionen fihren kénnten?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.1.12

43

Ist bei Beférderung in loser Schittung geman Spalte 17 der Tabelle A
sichergestellt, dass die Bedingungen dieser Sondervorschrift (VC1 bis

VC3, ggf. Zusatzvorschriften AP1 — AP10) eingehalten sind?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.3

44

Ist bei Beférderung in loser Schiittung in zugelassenen Schittgutcon-
tainern ein Code (BK1 und/oder BK2) in Spalte 10 der Tabelle A ange-
geben und sind die folgenden Bedingungen gemas 7.3.2 eingehalten?
- Schuttgut-Container muss Kapitel 6.11 entsprechen...........cccccoveeeen.
- Klasse 4.2: Selbstentziindungstemperatur muss gréBer 55°C sein......
- Klasse 4.3: Nur wasserdichte Container oder Fahrzeuge zulassig.......
- Klasse 5.1: Guter dirfen nicht mir Holz oder anderen unvertréaglichen
Werkstoffen in Berlhrung Kommen...........coocoieiiiiiiiiiie e
-Klasse 6.2: SIENE 7.3.2.6......cvineiiieieieie s
- Klasse 7: Fur unverpackte radioaktive Stoffe siehe 4.1.9.24................

- Klasse 8: Nur wasserdichte Container oder Fahrzeuge zulassig..........
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.3.2
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

B3 : Prifungen fur Tanktransporte

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

45

Wourden bei Tankbeférderungen samtliche Vorschriften fir die Beférde-
rung in Tanks (Kapitel 4.2 (betrifft ortsbewegliche Tanks, UN-MEGC)
oder 4.3 ADR (betrifft alle anderen Tanks (ADR-Tanks) inkl. Tankfahr-
zeuge) sowie die Vorschriften bzgl. der Fahrzeuge gemaf 9.1, 9.2 und
9.7.2 ADR (Ubereinstimmung mit der Zulassungsbescheinigung) beach-
tet?

Anmerkung 1: Dazu zahlen:

a) Zulassung zur Tankbeférderung (gefahrgutbezogen und Beach-
tung der Tankcodierung bzw. Tankhierarchie)

b) Tanktyp muss eingehalten werden

c) Tanks mussen fir die Stoffe zulassig sein (inkl. keine gefahrli-
chen Reaktionen mit den verwendeten Werkstoffen)

d) Wechselweiser Transport von Nahrungsmittel nur bedingt még-
lich (siehe Absatz 4.3.2.1.6 ADR)

e) Fallungsgrad beachten

f) Freisetzung gefahrlicher Mengen verboten

g) Keine unkontrollierten Stoffaustritte

h) Dichtheit der Verschlusseinrichtungen muss gewahrleistet sein

i) VorsichtsmaBnahmen bei méglichen geféhrlichen Reaktionen
(nicht in unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen be-
férdern).

j) AuBen keine geféhrlichen Fullgutreste

k) Ungereinigte leere Tanks genauso verschlossen und dicht wie
im gefillten Zustand, ggf. Zuflhrung zu einer geeigneten Stelle

[) Transport zum Prifort bei abgelaufener Priffrist

m) Verbindungsleitungen zwischen untereinander unabhangigen
Tanks einer Beférderungseinheit missen wahrend der Beférde-
rung entleert sein

n) Die nicht dauernd am Tank befindlichen flexiblen Full- und Ent-
leerrohre missen wahrend der Beférderung entleert sein.

o) Einhaltung von Sondervorschriften je nach UN-Nummer (Spalten
11 bzw. 13 der Tabelle A aus Kapitel 3.2 ADR)

Anmerkung 2: Viele Pflichten aus den genannten Kapiteln wurden ex-
plizit auch beim Beflller aufgenommen. Diese Uberlappenden Verant-
wortlichkeiten missen in der Praxis beachtet werden. Es empfiehlt sich
deshalb, genaue Absprachen zu treffen, wer welche Pflicht erflllt.

Anmerkung 3. Siehe auch Beflller-Checkliste.

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.4.1,4.2,4.3,9.1,9.2,9.7.2
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

46

Ist sichergestellt, dass nur Tanks verwendet werden, deren Dicke der

Tankwéande den Mindestwanddicken entspricht?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 12
Quelle ADR: 4.3.2.3.1,6.8.2.1.17,6.8.2.1.18

47

Ist sichergestellt, dass festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetz-
tanks, Batteriefahrzeuge und Saug-Druck-Tanks auch zwischen den
Prifterminen den Bau-, Ausristungs- und Kennzeichnungsvorschriften
fur die betreffenden Stoffe, die darin beférdert werden dirfen, entspre-

chen?

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 13

Quelle ADR: 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.5, 6.10.2, 6.10.3, 6.8.2.4.5, 6.8.3.4.16,
9.1.3.1

48

Ist sichergestellt, dass Tankfahrzeuge zur Beférderung von Stoffen, die
in Spalte 13 der Tabelle A den Code TU15 beinhalten, nicht fir Nah-
rungs-, Genuss- und Futtermittel verwendet werden?

Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 4.3.5 Sondervorschrift TU15i.V.m. 3.2 Tabelle A, Spalte 13

49

Ist sichergestellt, dass festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Batterie-
Fahrzeuge, Aufsetztanks, MEGC, ortsbewegliche Tanks und Tankcon-
tainer nicht verwendet werden, wenn das Datum der nachsten Prufung

Uberschritten ist?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 19
Quelle ADR: 6.7, 6.8

50

Nur tiefgekihlt verflissigte Gase:
Wurde Uberpriift und sichergestellt, dass ortsbewegliche Tanks nicht zur
Beférderung aufgegeben werden, wenn die Dauer der Beférderung die

tatsachliche Haltezeit Gbersteigt?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 7
Quelle ADR: 4.2.3.8 )

51

Tankakte:

Wird far festverbundene Tanks, Aufsetztanks und Batteriefahrzeuge ei-

ne Tankakte gefihrt und aufbewahrt, auf Aufforderung zustéandigen Be-

hérden vorgelegt, dem Sachverstandigen zur Verfligung gestellt und bei

Verkauf dem neuen Beférderer Ubergeben?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 8
Quelle ADR: 4.3.2.1.7

52

AuBerordentliche Prifung:

Ist sichergestellt, dass bei festverbundenen Tanks und Batteriefahrzeu-
gen eine auBerordentliche Prifung durchgefihrt wird, wenn die Sicher-
heit des Tanks oder seiner Ausristung durch Ausbesserung, Umbau

oder Unfall beeintréchtigt sein kann?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 14
Quelle ADR: 6.8.2.4.4, 6.8.3.4.14
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

C : Prufungen beim Transport radioaktiver Stoffe bei
Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Nr. | Prafpunkte Ja |Nein|N/Z

53 | Ist sichergestellt, dass der Absender Uber die Nichteinhaltung eines

Grenzwertes informiert wird, wenn dieser wahrend der Beférderung

festgestellt wird?
Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr. 1
Quelle ADR: 1.7.6.1 a) Nr. i

54

Ist sichergestellt, dass bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes sofortige
MaBnahmen ergriffen werden, um die Folgen der Nichteinhaltung abzu-

schwéchen?
Quelle GGVSEB: §27 (2)
Quelle ADR: 1.7.6.1b) i)

55

Ist sichergestellt, dass bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes die Ursa-

chen, Umstande und Folgen untersucht werden?
Quelle GGVSEB: §27 (2)
Quelle ADR: 1.7.6.1 b) ii)

56

Ist sichergestellt, dass bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes geeignete
MaBnahmen getroffen werden, um die Ursachen und Umstande, die zur
Nichteinhaltung gefiihrt haben, abzustellen und ein erneutes Auftreten

zu verhindern?
Quelle GGVSEB: §27 (2)
Quelle ADR: 1.7.6.1 by iii)

57

Ist sichergestellt, dass bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes die nach

Landesrecht zustédndige Behdrde informiert wird?
Quelle GGVSEB: §27 (2)
Quelle ADR: 1.7.6.1 b) iv)

D:

Zusatzliche Prifungen bei Verladung und
Beforderungsdurchfiihrung

Hinweis: Fur die Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Prufpunkte kénnen auch Fahr-
zeugfuhrer, Verlader, Entlader oder Empfanger zusténdig sein. Ist eine der Vorschriften einzu-
halten, sind hier klare Absprachen zu treffen, wer dafiir verantwortlich ist. Dies kénnen auch
mehrere Personen(-gruppen) sein!

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

58

Uberwachung beim Parken (innerstaatlicher Verkehr)

Ist sichergestellt, dass beim innerstaatlichen Verkehr der Fahrer die
Vorschriften tber das Abstellen von kennzeichnungspflichtigen Fahr-
zeugen einhalten kann und gibt es hierfir klare Anweisungen an das

Fahrpersonal?
Quelle GGVSEB: §19 (2) Nr. 18
Quelle ADR: 8.4

59

Wourden die Vorschriften Gber das Verbot von Feuer und offenem Licht
bei Ladearbeiten in der N&he von Fahrzeugen oder Containern und in

den Fahrzeugen oder Containern beachtet?
Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 4, Anlage 2 Nr. 3.1
Quelle ADR: entféllt, gilt nur fir innerstaatliche Beférderungen

© Redaktion Gefahr/gut, Springer Fachmedien Miinchen GmbH, Aschauer Str. 30, 81549 Miinchen
T:+49-(0)89-20 30 43-23 68, F:+49-(0)89-20 30 43-3 23 68, daniela.schulte-brader@springer.com

13



Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

60

Wurde das Rauchverbot bei Ladetéatigkeiten beachtet?
Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 7.5.9, 8.3.5

61

Nur Klasse 1:

Wourden die Vorschriften Gber das Rauchverbot und das Verbot von
Feuer und offenem Licht in der Nahe von Fahrzeugen oder Containern
und in den Fahrzeugen oder Containern beachtet?

Hinweis: Das Rauchverbot gilt auch wahrend der Fahrt.

Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 4
Quelle ADR: 8.5 Sondervorschrift S1 (3)

62

Nur UN 1748, UN 2208, UN 2880, UN 3485, UN 3486 und UN 3487
(Calciumhypochlorit):

Wourden die Vorschriften tber das Verbot direkter Sonneneinstrahlung,
der Einwirkung von Wéarmequellen und die Vorschriften zum Abstellen

an ausreichend belifteten Stellen beachtet?
Quelle GGVSEB: §29 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 3.3, Sondervorschrift 314 Buchstabe b)

E:

UN-Nummern 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290,

MaBnahmen zur Sicherung von Gefahrguttransporten
Hinweis: Mit Ausnahme der folgenden UN-Nummern gelten diese MaBnahmen nur bei
kennzeichnungspflichtigen Beférderungen

0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500 sowie freigestellte Ver-
sandstiicke der UN 2910 und 2911, wenn der Aktivitatswert den A,-Wert liberschreitet

Nr.

Prafpunkte

Ja

Nein

N/Z

63

Sind Bereiche innerhalb von Terminals, Platze, Fahrzeugdepots oder
Liegeplatze, die fur das zeitweilige Abstellen wahrend der Beférderung
gefahrlicher Giter verwendet werden, ordnungsgeman gesichert, gut
beleuchtet und, soweit méglich und angemessen, fir die Offentlichkeit
unzuganglich?

Quelle GGVSEB: §27 (3) Nr. 1

Quelle ADR: 1.10.1.3

64

Sind alle Mitarbeiter ausreichend tber die MaBnahmen zur Sicherung
unterwiesen worden und werden die Aufzeichnungen hierzu mindestens

5 Jahre aufbewahrt?
Quelle GGVSEB : §27 (3) Nr. 2
Quelle ADR: 1.10.2

65

Ist sichergestellt, dass jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung einen
Lichtbildausweis mitfihrt?

Quelle GGVSEB: §27 (3) Nr. 1
Quelle ADR: 1.10.1.4

66

Ist bei Beférderung von Gefahrgut mit hohem Gefahrenpotenzial ein Si-
cherungsplan vorhanden, eingefihrt und sind die MaBnahmen geman

Sicherungsplan eingehalten?
Quelle GGVSEB: §27 (4)
Quelle ADR: 1.10.3.2.1, 1.10.3.2.2
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

F : Beforderungsverbot
Nr. | Priifpunkte Ja |Nein|N/Z
67 | Ist sichergestellt, dass bei Feststellung eines Verstof3es gegen einen

der PrUfpunkte (Kreuz im Feld ,Nein“) solange nicht beférdert wird, bis

die Vorschriften erfillt sind?

Quelle GGVSEB: §19 (1) Nr. 2

Quelle ADR: 1.4.2.2.3,1.4.2.2.4
G : Unterweisung der Mitarbeiter
Nr. | Prafpunkte Ja |Nein|N/Z
68 | Ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter, die an der Abwicklung der Ge-

fahrgutbeférderung beteiligt sind, gemaf inrem Aufgabenbereich unter-

wiesen wurden?
Quelle GGVSEB: §27 (5) Nr. 1, § 29 (5)
Quelle ADR: 1.3.1,1.3.2, 8.2.3

69

Ist sichergestellt, dass die Aufzeichnungen Uber die Unterweisungen

vom Arbeitgeber flir mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden?
Quelle GGVSEB: §27 (5) Nr. 1
Quelle ADR: 1.3.3

70

Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter, die mit der Handhabung von be-
gasten Guterbeforderungseinheiten befasst sind, entsprechend un-

terwiesen sind?
Quelle GGVSEB: §27 (6) Nr. 1
Quelle ADR: 5.5.2.2

71

Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter, die mit der Handhabung von
Fahrzeugen oder Containern befasst sind, in denen Kiihimittel wie
Trockeneis oder tiefkalter Stickstoff verwendet werden, entspre-

chend unterwiesen sind?
Quelle GGVSEB: §27 (6) Nr. 2
Quelle ADR: 5.5.3.2.4

Sonstige Pflichten des Beforderers

Nr.

Verantwortlichkeit

Nur bei Bedarf

72

Unfallbericht:

Der Befoérderer hat bei schweren Unféllen oder Zwischenfallen die Vor-
lage eines Berichtes an das Bundesamt fir Guterverkehr fir den eige-
nen Verantwortungsbereich sicherzustellen.

Der Unfallbericht ist spatestens einen Monat nach dem Unfaller-

eignis vorzulegen.
Quelle GGVSEB: §27 (1)
Quelle ADR: 1.8.5.1
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Allgemeine Sicherheitspflichten (wichtiger Hinweis)

Nr.

Prufpunkte

Bei Bedarf

73

Die an der Beférderung gefahrlicher Giter Beteiligten haben die nach
Art und AusmalR der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen, um Schadensfalle zu verhindern und bei Eintritt eines
Schadens dessen Umfang so gering wie méglich zu halten.

Hinweis: Geman einem BGH-Urteil ist bei Kenntnis eines Missstandes
jeder Beteiligte verpflichtet, die méglichen MaBBnahmen zu treffen, auch
wenn es nicht zu seinem origindren Aufgabenbereich zahlt. Ein Betrieb,
bei dem z.B. Versandstlicke angeliefert werden (Empfénger / Entlader)
muss MaBnahmen ergreifen, wenn ihm bekannt ist, dass die Versand-

stlicke falsch verpackt werden und die Mitarbeiter des Empfén-

gers/Entladers dadurch geféhrdet werden.
Quelle GGVSEB : §4 (1)

Ist einer der Punkte mit ,,NEIN“ beantwortet,
darf die Beforderung NICHT durchgefiihrt werden!

Ort

Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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