Gefahrsgut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Checkliste zur Beforderung von begrenzten Mengen (limited quantities)
nach Kapitel 3.4 ADR 2015
- gultig bis 30.06.2017 -

1. Datum 2. Verpacker

3. Fahrer 4. Sonstige Hinweise

Hinweise: Alle Prifpunkte sind zu priifen. N/Z bedeutet ,,Nicht Zutreffend“; ist in dieser Spalte
kein Feld vorhanden, muss dieser Priifpunkt mit ,,Ja“ oder ,,Nein“ beantwortet werden.

A : Grundsatzliche Hinweise und Voraussetzungen

Der Transport gefahrlicher Giter in begrenzten Mengen gemén Kapitel 3.4 des ADR stellt eine
wesentliche Erleichterung fur den Versender und Beférderer dar, da mit Ausnahme der in Kapi-
tel 3.4 aufgefiihrten Bedingungen KEINE weiteren Vorschriften des ADR zu beachten sind.

Lediglich die folgenden Pflichten aus der GGVSEB sind noch zusétzlich zu beachten

» Allgemeiner Hinweise des Auftraggeber des Absenders gegentber dem Absender sowie
Angabe des Bruttogewichts in kg

» Allgemeiner Hinweise des Absender gegenliber dem Beférderer sowie Angabe des Brut-
togewichts in kg

» Allgemeiner Hinweise des Verlader gegentber dem Fahrer

» Kennzeichnung der Beférderungseinheit / des Containers durch den Fahrer bzw. Verla-
der

» Entfernen der Kennzeichnung durch den Entlader

Mit dem ADR 2011 wurde das Kapitel 3.4 ADR véllig Giberarbeitet und unter anderem
auch ein neues Kennzeichen fir die Versandstiicke und Beférderungseinheiten einge-
fuhrt. Die Mengengrenzen pro Innenverpackung wurden ebenfalls Gberarbeitet und in vie-
len Féllen reduziert. Aus diesem Grund wurde eine sehr lange Ubergangsfrist gewahrt,
die die Anwendung des Kapitels 3.4 gemaB ADR 2009 noch bis zum 30.06.2015 erlaubt.

Die Ubergangsfrist darf jedoch nicht angewendet werden fiir Gefahrgiiter, denen in der
neuen Spalte (7a) der Gefahrguttabelle der Wert ,,0“ zugewiesen wurde.

Diese Ubergangsfrist ist in 1.6.1.20 des ADR 2015 zu finden.
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Wie ermittelt man gemal ADR 2015 die relevanten GréBen fir die Verpackung:

1. Man bendtigt zunachst folgende Angaben Uber das Gefahrgut:

a) UN-Nummer

b) Bezeichnung

c) Klasse

e) Verpackungsgruppe (falls vorhanden)

Die Informationen Uber das Gefahrgut muss der Hersteller oder Vertreiber liefern, falls vor-
handen kann man ein Sicherheitsdatenblatt des Produktes als Quelle heranziehen. Im Si-
cherheitsdatenblatt werden in Kapitel 14 Angaben zum Transport gemacht, u.a. werden dort
die 0.g. Informationen angegeben, so dass man in der Gefahrgutliste das Gefahrgut ein-
deutig identifizieren kann.

Teilweise gibt es mehrere Eintrage in der Gefahrguttabelle unter der gleichen Verpackungs-
gruppe bei einem Gefahrgut, wie z.B. bei UN 1993. Fir die Bestimmung der maximalen
Menge je Innenverpackung (siehe Punkt 2 nachfolgend) spielt dies jedoch keine Rolle, da
diese Werte immer gleich sind.

2. Die maximale Menge PRO Innenverpackung wird im ADR 2015 direkt in der Spalte 7a als
Zahlenwert angegeben, z.B. 1 kg oder 5 L. Es gibt keinen Unterschied bei den Innenverpa-
ckungen zwischen der Verwendung zusammengesetzter Verpackungen oder Trays.

3. Die Obergrenze fiir das Bruttogewicht des Versandstiicks betragt 30 kg filir zusammen-
gesetzte Verpackungen und 20 kg fir Trays.

4. Zusammengesetzte Verpackung bedeutet immer Innenverpackungen, d.h. die priméare
UmschlieBung des Gefahrgutes (Tube, Dose, Flasche etc.), die in eine AuBenverpackung
(i.d.R. Karton) verpackt werden mussen.

5. Trays sind nach oben offene Paletten, die mit Dehn- oder Schrumpffolie umwickelt sind,
u.a. werden Sahnespraydosen oft in dieser Weise verpackt.
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

A : Allgemeine Voraussetzungen
Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z
1 | Wurden die Mitarbeiter Uber die Vorschriften geman Kapitel 3.4 ausrei-
chend unterwiesen und ist dies dokumentiert?
Quelle ADR: 3.4.1 a), 1.3
2 [Wurde das Gefahrgut korrekt klassifiziert?
Quelle ADR: 3.4.1 b), Teil 2
3 |[Wurden die Sondervorschriften in Kapitel 3.3 beachtet?
Hinweis 1: Die Sondervorschriften sind in Spalte 6 der Gefahrguttabelle
angegeben.
Hinweis 2: Folgende Sondervorschriften, die Vorschriften fir zusatzli-
che Kennzeichnungen oder Angaben in einem Beférderungspapier ent-
halten, miissen nicht beachtet werden:
Sondervorschriften 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 und 650 e)
Quelle ADR: 3.4.1¢), 3.3
B : Grundsatzliche Prifungen der Verpackung
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
4 |Wurde die maximale Menge je Innenverpackung gemaf Spalte 7a
eingehalten?
Hinweis: Die maximale Menge je Innenverpackung ist direkt als Zah-
lenwert in der Spalte 7a angegeben, z.B. 1 kg oder 5 L.
Quelle ADR: 3.4.1
5 | Wurden Verpackungen guter Qualitat verwendet, die Ublichen StéBen
und Belastungen standhalten, und ist sichergestellt, dass unter norma-
len Beférderungsbedingungen kein Gefahrgut austreten kann?
Quelle ADR: 3.4.1d), 4.1.1.1
6 |Sind die Innenverpackungen flir das Gefahrgut hinsichtlich der Werk-
stoffvertraglichkeit geeignet?
Quelle ADR: 3.4.1d),4.1.1.2
7 | Wurde der maximale Fullungsgrad bei Innenverpackungen fur flissi-
ge Stoffe geman 4.1.1.4 eingehalten?
Hinweis: Wird der Fillungsgrad nicht berechnet, liegt man mit 10% fl-
lungsfreiem Raum immer auf der sicheren Seite.
Quelle ADR: 3.4.1d),4.1.1.4
8 |lIst sichergestellt, dass beim Zusammenpacken verschiedener Giter in
der gleichen AuBenverpackung diese nicht gefahrlich miteinander rea-
gieren kénnen?
Quelle ADR: 3.4.1 d), 4.1.1.6
9 |lIst sichergestellt, dass Verschllisse mit angefeuchteten oder verdiinnten
Stoffen so geschaffen sind, dass etwaige Grenzwerte nicht unterschrit-
ten werden?
Quelle ADR: 3.4.1d), 4.1.1.7
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

10

Ist sichergestellt, dass kein Uberdruck entstehen kann, und wenn dies

doch passieren kénnte, sind Liftungseinrichtungen vorhanden?
Quelle ADR: 3.4.1d),4.1.1.8

11

Ist sichergestellt, dass flissige Stoffe der Klasse 8 Verpackungs-
gruppe Il in Innenverpackungen aus Glas, Porzellan oder Steinzeug in
einer vertraglichen und starren Zwischenverpackung eingeschlossen
sind?

Quelle ADR: 3.4.4

B1:

Zusatzliche Prufungen der Verpackung bei Verwendung von

AuBenverpackungen (zusammengesetzte Verpackungen)
(Bei Verwendung von Trays nur B2 prufen, dann hier Gberall

»N/Z* ankreuzen)

Hinweis:

Gefahrgiter der Klasse 1 (UN 0012, 0014, 0055) diirfen nicht in Trays

verpackt werden

Nr.

Prifpunkte

Ja

Nein

N/Z

12

Alle Gefahrguter auBer Klasse 1:
Wurden geeignete AuBenverpackungen gewahlt (keine baumusterge-
priften Verpackungen erforderlich, jedoch vergleichbare Qualitat, bei

Kartons z.B. Wasserbestandigkeit erforderlich)?
Quelle ADR: 3.4.1), 6.1.4

13

Gefahrgiiter der Klasse 1, UN 0012, 0014, 0055:
Wurden bauartgepriifte AuBenverpackungen gemaf Abschnitt 4.1.5

verwendet?
Quelle ADR: 3.4.2,4.1.5

14

Wourden die Innenverpackungen falls erforderlich mit Polstermaterial in
die AuBenverpackung eingesetzt, so dass es nicht zu einer Beschéadi-
gung oder wesentlichen Bewegung der Innenverpackungen kommen

kann?
Quelle ADR: 3.4.1d),4.1.1.5

15

Betragt die Bruttomasse des einzelnen Versandstiicks maximal 30
kg?
Quelle ADR: 3.4.2
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

B2 : Zusatzliche Prifungen der Verpackung bei Verwendung von Trays
(Bei Verwendung von AuBenverpackungen nur B1 prifen, dann
hier Uberall ,,N/Z“ ankreuzen)

Hinweis:
Gefahrguter der Klasse 1 (UN 0012, 0014, 0055) diirfen nicht in Trays
verpackt werden

Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z

16 | Ist sichergestellt, dass Innenverpackungen, die bruchanféllig sind oder
leicht durchstoBen werden kénnen, wie GeféB3e aus Glas, Porzellan,
Steinzeug oder gewissen Kunststoffen, in geeignete Zwischenverpa-
ckungen eingesetzt werden, die den Vorschriften der Unterabschnitte
4.1.1.1,4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entsprechen und so ausgelegt

sind, dass sie den Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen?
Quelle ADR: 3.4.3,

17 | Betragt die Bruttomasse des Versandstiicks maximal 20 kg?
Quelle ADR: 3.4.3
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

C1 : Kennzeichnung der Versandstiicke

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

18

Wourde das Kennzeichen fir begrenzte Mengen an jedem Versandstilick
angebracht und erflllt es die folgenden Anforderungen:

GroBe: mindestens 10 x 10 cm; Verkleinerung auf 5 x 5 cm zulassig bei
kleinen Versandstiicken

Strichstarke der Begrenzungslinie: mindestens 2 mm, bei Verkleine-
rung auf 5 x 5 cm mindestens 1 mm

Mittelbereich: weil3 oder ausreichender Kontrast zu den schwarzen
Dreiecken

Hinweis 1: Ein schwarzer Aufdruck auf einem Karton ist zulassig, der

Mittelteil kann dann auch in Kartonfarbe sein, sofern ein Kontrast zu den
schwarzen Dreiecken gegeben ist.

ﬁf

-

Hinweis 2: Erflllt das Versandstlck alle Anforderungen an den Trans-
port begrenzter Mengen im Luftverkehr, kann auch das folgende
Kennzeichen angebracht werden, fir das die gleichen Formatanforde-
rungen gelten wie oben beschrieben:

Quelle ADR: 3.4.7,3.4.8,3.4.9
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

19

Wourden bei fliissigen Stoffen Ausrichtungspfeile an 2 gegenuberlie-
genden Seiten jedes Versandstlicks angebracht?

Ausnahmen, bei denen Ausrichtungspfeile nicht erforderlich sind:

- AuBenverpackungen, die DruckgefaBe mit Ausnahme von Kryo-Behéltern enthalten;
- AuBenverpackungen, die gefahrliche Gdter in Innenverpackungen enthalten, wobei
jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 120 ml enthalt, mit einer fiir die Aufnah-
me des gesamten flissigen Inhalts ausreichenden Menge saugfahigen Materials zwi-
schen den Innen- und AuBenverpackungen;

- AuBenverpackungen, die Gegensténde enthalten, die unabhangig von ihrer Ausrich-
tung dicht sind (z. B. Alkohol oder Quecksilber in Thermometern, Druckgaspackungen
usw.), oder

- AuBenverpackungen, die gefahrliche Guter in dicht verschlossenen Innenverpackun-

gen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 500 ml enthélt.
Quelle ADR: 3.4.1 ¢),5.2.1.9

C2

: Kennzeichnung von Umverpackungen

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

20

Sind Umverpackungen ebenfalls mit dem Kennzeichen fur begrenzte
Mengen versehen, wenn die Kennzeichnung der Versandstlicke von

aufB3en nicht sichtbar ist?
Quelle ADR: 3.4.1 e), 3.4.11

21

Sind Umverpackungen ebenfalls mit Ausrichtungspfeilen versehen,
wenn auf den Versandsticken welche angebracht sind?
Quelle ADR: 3.4.1 e), 3.4.11

22

Sind Umverpackungen mit der Aufschrift ,UMVERPACKUNG" versehen
und ist die Aufschrift mindestens 12 mm hoch?

UMVERPACKUNG

Quelle ADR: 3.4.1 e), 3.4.11
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

D : Versand / Hinweispflichten
Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z
23 | Wurde dem Absender vom Auftraggeber des Absenders ein allge-
meiner Hinweis auf das gefahrliche Gut gegeben sowie die Bruttomasse
des Gefahrguts in begrenzten Mengen mitgeteilt?
Quelle GGVSEB: § 17 Nr. 2
24 | Wurde dem Beférderer vom Absender ein allgemeiner Hinweis auf das
gefahrliche Gut gegeben sowie die Bruttomasse des Gefahrguts in be-
grenzten Mengen in nachweisbarer Form mitgeteilt?
Quelle GGVSEB:
Quelle ADR: 3.4.12
25 | Wurde dem Fahrer vom Verlader ein allgemeiner Hinweis auf das ge-
fahrliche Gut gegeben?
Quelle GGVSEB: § 21 (2) Nr. 1
E : Fahrzeugkontrolle und Verladung
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z

26

Wourde vor der Beladung eine Fahrzeugkontrolle durchgefihrt und war

das Fahrzeug offensichtlich mangelfrei?
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.5.1

27

Wourde bei Ladearbeiten das Rauchverbot in den Fahrzeugen bzw. Con-

tainern beachtet?
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.5.9

28

Sind die Versandstiicke und / oder Umverpackungen, die tibergeben
werden, unbeschadigt?

29

Ist sichergestellt, dass Versandsticke mit Verpackungen aus nasse-
empfindlichen Werkstoffen (Kartons) in gedeckte oder bedeckte Fahr-

zeuge oder in geschlossene oder bedeckte Container verladen werden?
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.2.2

30

Wurden Versandsticke und / oder Umverpackungen, die mit Ausrich-

tungspfeilen versehen sind, entsprechend der Pfeile verladen?
Quelle ADR: 3.4.8 ¢)

31

Wurden die Versandstlcke und / oder Umverpackungen, ordnungsge-

man auf dem Fahrzeug bzw. im Container gesichert?
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.5.7

32

Wourde das Fahrzeug/der Container nach Gefahrgutverunreinigungen

gereinigt/ggf. dekontaminiert?
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.5.8

33

Wurden die Zusammenladeverbote mit Gefahrgitern der Klasse 1 be-
achtet?

Hinweis: Zusammenladung nur erlaubt mit Unterklasse 1.4 und den

UN-Nummern 0161 Treibladungspulver) und 0499 (Treibstoff, fest)
Quelle ADR: 3.4.1 g), 7.5.2.4
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

F:

Kennzeichnung von Beforderungseinheiten und Containern
- nur bei mehr als 8 t brutto Ladungsgewicht erforderlich -

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

34

Wurde die Beférderungseinheit, wenn sie Uber 12 t zulassiger Ge-
samtmasse hat, bei Beférderung von mehr als 8 Tonnen brutto Ge-
fahrgut in begrenzten Mengen vorne und hinten mit dem Kennzeichen
fir begrenzte Mengen in der GroBe 25 x 25 cm versehen?

Hinweis 1: Bei Kennzeichnung mit orangefarbenen Warntafeln, wenn
sonstige Gefahrglter dies erfordern, ist dieses Kennzeichen nicht erfor-
derlich, es darf aber zusatzlich zu den orangefarbenen Warntafeln an
der Beférderungseinheit angebracht werden.

Hinweis 2: Wenn nur begrenzte Mengen transportiert werden, dirfen
keine orangefarbenen Warntafeln angebracht werden.

Hinweis 3: Bei Seebeférderungen ist eine Kennzeichnung gemaf Kapi-

tel 3.4 des IMDG-Codes ebenfalls zulassig.
Quelle ADR: 3.4.13 a), 3.4.14, 3.4.15

35

Wurden Container an allen 4 Seiten mit dem Kennzeichen flr be-
grenzte Mengen in der GréBe 25 x 25 cm versehen, wenn die Beférde-
rungseinheit, auf die die Container verladen werden, mehr als 12 t zu-
lassige Gesamtmasse hat und wenn mehr als 8 Tonnen brutto Ge-
fahrgut in begrenzten Mengen beférdert wird?

Hinweis 1: Bei Kennzeichnung mit GroBzetteln (Placards), die aufgrund
anderer Gefahrguter erforderlich sind, ist dieses Kennzeichen nicht er-
forderlich, es darf aber zusatzlich zu den GroB3zetteln (Placards) an den
Containern angebracht werden.

Hinweis 2: Sind diese Kennzeichen von auBBen erkennbar, muss die
Beférderungseinheit nicht zuséatzlich gekennzeichnet werden.

Hinweis 3: Bei Seebeférderungen ist eine Kennzeichnung gemén Kapi-

tel 3.4 des IMDG-Codes ebenfalls zulassig.
Quelle ADR: 3.4.13 b), 3.4.14, 3.4.15

© Redaktion Gefahr/gut, Springer Fachmedien Miinchen GmbH, Aschauer Str. 30, 81549 Miinchen
T:+49-(0)89-20 30 43-23 68, F:+49-(0)89-20 30 43-3 23 68, daniela.schulte-brader@springer.com
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Sicher in der Gefahrgutpraxis

G : Beforderungsdurchfiihrung / Tunnelbeschrankung
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
36 | Ist sichergestellt, dass Beférderungseinheiten, die mit dem Kennzeichen

fir begrenzte Mengen gekennzeichnet werden missen (Uber 8 t brutto)
nicht durch Tunnel der Kategorie E fahren?

Hinweis: Bei multimodalen Beférderungen mit Seebeférderung missen
die Beférderungseinheiten im Seeverkehr (Fahrzeug oder Container)
immer mit dem Kennzeichen fir begrenzte Mengen gekennzeichnet
werden. Der Seeverkehr kennt keine ,8-t-Grenze®. Solche Beférde-
rungseinheiten unterliegen nur der Beschrankung far Tunnel der Kate-
gorie E, wenn tatsachlich mehr als 8 t brutto beférdert werden (Bemer-

kung 2 zu 8.6.4)
Quelle ADR: 3.4.1 h), 8.6.4

Ist einer der Punkte mit ,,NEIN“ beantwortet,
darf die Beférderung NICHT durchgefihrt werden!

Ort, Datum

Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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