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Ablauf einer Gefahrgutbeförderung nach ADR 
 

Transportgut: 60 prozentige Salpetersäure (nicht rotrauchend), 300 Liter, Versand in Kunststoffkanistern 
 
 

 
 

Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung / Resultat Fundstelle ADR / GGVSEB Verantwortlichkeiten 

1 
Klassifizierung / 
Identifizierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geben Sie alle Klassifizierungsangaben zu diesem 
Stoff an 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

2 
Auswahl einer 
geeigneten 
Umschließung und 
eines Fahrzeugs  
und  
Befüllung der 
Umschließung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ermitteln Sie alle erforderlichen Angaben zu 
den Kunststoffkanistern und schreiben Sie die 
Codierung der Kanister auf. 
- Dichte der Säure: 1,37 g/cm³ 
- Dampfdruck bei 50°C = 180 mbar 
2. Welche Arten von Fahrzeugen dürfen für den 
Transport verwendet werden? 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

3 
Kennzeichnung der 
Umschließung und des 
Fahrzeugs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier bitte zwei schöne Bilder malen  
1. Versandstück mit allen Kennzeichnungen 
2. Fahrzeug mit erforderlicher Kennzeichnung 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

4 
Dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellen Sie ein Beförderungspapier mit allen 
erforderlichen Angaben und listen Sie alle weiteren 
Begleitpapiere auf, die ggf. erforderlich sind. 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

5 
Kontrolle der Ausrüstung 
des Fahrzeugs 
(Eingangskontrolle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listen Sie auf, welche 
Ausrüstungsgegenstände bei diesem 
Transport mitgeführt werden müssen: 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

6 
Verladen von 
Versandstücken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Vorschriften müssen bei der Verladung 
berücksichtigt werden? 

  



 

© Ingenieurbüro Jürgen Werny/Gefahr/gut  Seite 7/8     Stand: ADR 2009/GGVSEB 2009 
Redaktion Gefahr/gut, Manuela Vogl, 089-20 30 43-25 41, manuela.vogl@springer.com; www.gefahrgut-online.de 

Transportgut: 60 %-ige Salpetersäure (nicht rotrauchend), 300 Liter, Versand in Kunststoffkanistern 
 

Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

7 
Durchführung der 
Beförderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Dinge muss der Fahrer während der 
Beförderung beachten? 
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Schritt Tätigkeit Aufgabenstellung/Resultat Fundstelle ADR/GGVSEB Verantwortlichkeiten 

8 
Empfang der 
Gefahrgüter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was muss bei der Übergabe der Gefahrgüter an den 
Empfänger beachtet werden? 

  

 
 


