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API J-183 
C-Klassen für Dieselmotoren 

Klasse Gültigkeit Eigenschaften Status 

CA bis 1950 Motorenöl für leicht beanspruchte Dieselmotoren Nicht mehr gültig. 
CB 1950 bis 

1960 
Motorenöl für leicht- bis mittelbelastete 
Dieselmotoren auch bei erhöhtem 
Schwefelgehalt des Kraftstoffes 

Nicht mehr gültig. 

CC ab 1961 Motorenöle für mittlere bis schwere 
Betriebsbedingungen  

Nicht mehr gültig. 

CD ab 1965 Motorenöl für schwer belastete Dieselmotoren 
mit und ohne Aufladung 

Nicht mehr gültig. 

CE ab 1980 Motorenöle für schwer belastete und schnell 
laufende Dieselmotoren mit und ohne 
Aufladung, die vielfach stark wechselnden 
Belastungen ausgesetzt sind 

Nicht mehr gültig. 

CF ab 1994 Ersetzt die Spezifikation CD Gültig. 
CF-2 ab 1994 Für Zweitakt-Dieselmotoren Gültig. 
CF-4 ab 1990 Motorenöle für schnell laufende Dieselmotoren. 

Überdeckt die Spezifikation CE; ergänzt um 
Anforderungen bezüglich des Ölverbrauches und 
Kolbensauberkeit. In Verbindung mit SF/SG 
oder SH auch in Pkw Diesel- oder Ottomotoren 
einsetzbar. Für Dieselkraftstoffe mit mittlerem 
Schwefelgehalt. 

Gültig. 

CG-4 ab 1994 Motorenöl für hoch beanspruchte Dieselmotoren 
bei Erfüllung der EPA Emissionsbegrenzung. 

Gültig. 

CH-4 ab 1998  Entspricht weitgehend CG-4 aber mit acht 
Motortesten und verschärften Anforderungen an 
Verschleißverhalten, Ruß und Viskosität und 
verlängerten Ölwechselfristen  

Gültig. 

CI-4 ab 2002 Motorenöle für Dieselmotoren mit weiteren 
Anforderungen als CH-4 insbesondere für 
Motoren mit EGR (Exhaust-Gas-Recirculation) 

Gültig. 

CI-4 
plus 

ab 2004 entspricht weitgehend CI-4 aber zusätzliche 
Mack T-11 Anforderungen 

Gültig. 

 


